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Teledyne Hastings HPM 4/5/6

Технические характеристики

Параметр Значение

Диапазоны измерений DV-4: 0.1–20 Торр DV-5: 0.1–100 мТорр DV-6: 1–1000 мТорр

Точность DV-4: ±(20% от показаний + 0.02 Торр) DV-5: ±(20% от показаний + 0.1 мТорр)
DV-6: ±(15% от показаний + 1 мТорр)

Рабочая температура –18°C до +55°C (алкалиновая батарея) –20°C до +60°C (литиевая батарея)

Питание 9 В (щелочная батарея)

Время работы от батареи > 30 часов

Вес 0.33 кг (прибор), 0.72 кг (с кейсом)

Материалы и защита Прочный корпус, защитный резиновый чехол, кейс

Интерфейс Графический дисплей, кнопочное управление

Вакуумметр Teledyne Hastings HPM 4/5/6 для криогенных резервуаров
Вакуумметры серии HPM 4/5/6 от Teledyne Hastings Instruments предназначены для точного измерения давления в
изоляции криогенных резервуаров и криоцистерн. Это надёжные, переносные цифровые приборы, совместимые с
термопарными датчиками DV-4, DV-5 и DV-6, которые обеспечивают измерения в диапазонах от 0.1 мТорр до 20 Торр.
Наиболее востребован в криогенной отрасли датчик DV-6 с диапазоном 1–1000 мТорр.

Приборы оснащены ярким графическим дисплеем , кнопками управления режимами и единицами измерения (Па,
Торр, мБар, мТорр), индикатором заряда батареи и съёмным кабелем. Последний использованный диапазон и
единица сохраняются в памяти. Ударопрочный корпус и защитный резиновый чехол обеспечивают долговечность и
удобство эксплуатации на объектах. Благодаря встроенному микропроцессору вакуумметр автоматически
преобразует сигнал термопары в точные показания давления.

Среди преимуществ — высокая точность, быстрый отклик, стабильность, длительное время автономной работы (до 30
часов), а также возможность самостоятельной калибровки. Вакуумметр питается от стандартной 9 В щелочной
батареи и рассчитан на работу при температурах от –18°C до +55°C.

Применение данных вакуумметров охватывает не только криогенику, но и вакуумную изоляцию, холодильную технику,
откачку трансформаторного масла, фармацевтику, ускорительные установки и лаборатории . Для обеспечения
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надёжности измерений необходимо использовать совместимые термопарные датчики Teledyne Hastings
соответствующего диапазона.

Технические характеристики

Совместимые датчики давления
• DV-6 — для диапазона 1–1000 мТорр (наиболее часто используется для криогенных сосудов)

• DV-5 — для сверхнизких давлений в диапазоне 0.1–100 мТорр

• DV-4 — для более высоких давлений 0.1–20 Торр

Все датчики выполнены с учётом требований к стойкости к коррозии, температурным колебаниям и механическим
воздействиям. Доступны варианты с резьбовыми соединениями, KF-фланцами и защитными кожухами.

Подбор и применение в Ликлаб
Лаборатория контроля герметичности Ликлаб помогает подобрать оборудование и комплектующие для вакуумных
систем и испытаний на герметичность. По изделию «Вакуумметр Teledyne Hastings HPM 4/5/6 для криогенных
резервуаров» специалисты помогут уточнить исполнение, совместимость, комплект поставки и условия применения.
Передайте модель оборудования и требования вашей задачи.

Связаться с лабораторией Ликлаб
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